
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本スタンプコンクリート協会 監修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短工期の駐車場リフォーム塗装です。 

 

特許申請済工法 



 

 

 

 

 

滑りやすいタイル・石材・マスの蓋（鉄製・プラスチック）など

に滑り止め塗装を致します。2 年に 1 度のメンテナンス推奨。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古くなったステンシルコンクリートやスタンプコンクリートにも

補修塗装が可能です。色の剥がれ、水垢除去に対応可能です。 

 

 

 

 

 

REMAKES pattern 

ステンシルコンクリート&スタンプコンクリート補修塗装 

滑り止め塗装 

色々な素材に加工可能です 

水垢 色の剥がれ 

石材・タイル 

鉄製の蓋 

鉄製の階段 

スタンプコンクリート 



専用の塗料を塗りメンテナンス致します→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Before→After 

Before→After 

Before→After 

補修塗装施工例 

Before→After 



 

 

既設土間に色を塗装し、水垢などを目立たなくします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パーキング塗装 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設土間を壊さずに再利用し、抗菌・防カビ効果付きの、 

タイル調の駐車場にリメイク致します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイル調パーキング塗装 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工例 

Before→After 

Before→After 

Before→After 



 

 

 

リメイックは硬化性塗料のため、非常に高い強度を保有しており

ます。主に駐車場専用のスタンプコンクリートなどの仕上材とし

て利用されております。高圧洗浄を使用し市販の駐車場用の水性

塗料と比べてみました。左の黄色が市販塗料。右の茶色がリメイ

ックス塗料です。リメイックスの硬化性塗料は高圧洗浄を行って

も色の剥がれはありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色の剥がれた市販の水性塗料 高圧洗浄テスト 色剥がれ無しリメイックス 

リメイックス用塗料について 



【色見本カタログ】 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※カタログの色と、実物の色は多少の違いがあります。 

 

【注意点】 

・コンクリートの状況や、塗装方法によって、材料が余ったり、不足したりする場合がございます。 

・塗装道具セット、ひび割れ補修セット、細長の人工芝セットの販売も致しております。 

・ヒビ割れ補修材にて補修しても、期間を置くと再度ヒビが入る場合があります。最善の方法は、ヒビの上

に人工芝を貼ることをお薦め致します。その場合、ヒビ割れ補修の必要はありません。 

・リメイックスは基本的には 2回塗りにてお願い致します。骨材（砂利・砂）への塗装は剥がれます。 

・硬化性塗料に色粉を投入し攪拌してご利用下さい。 

・有機溶剤系塗料のため施工後１～２日間は塗料の臭いが致します。 

リメイックス正規代理店本部 0120-171-528 

愛知県小牧市応時 2-238 担当 角出 亘（スミデ ワタル） 


